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Stație mobilă de încărcare pentru mașini electrice

EVMOTIONS Zeta EVSE Type2 (max. 16A) Stație mobilă de
încărcare pentru mașini electrice

Specificații tehnice
Tensiune de alimentare 230V

Dimensiuni 100 x 6000 x 84 mm

Greutate 2 kg

Descrierea produsului

Stație portabilă EVSE Type2 (max 16A, mono fază)

Caracteristici principale

Stație portabilă de încărcare mașini electrice
IP65
Stație portabilă de încărcare mașini electrice Type2
afișat LCD : tensiunea rețelei, curent maxim de încărcare, timpul de încărcare, cantitatea de energie încărcată în kWh,
temperatura componentelor electronice ale încărcătorului.
1.conector Mennekes (Type-2)
2.Priză Schuko 230V
Lungime cablu: 4 m
Număr de faze: 1
Putere pe faze: 6-8-10-13-16 A (selectabil)
Stația notează ultima putere de faze folosită așa nu e nevoie sa setați la fiecare încărcare din nou.
Putere maximă: 3,7 kW
conectare curent Priza Schuko 230V
conectare mașină: Type 2
Certificat TÜV, CE, UL
Cu acest cablu puteți încărca acasă modelele echipate cu mufa Type2
Conector Type 2 (IEC 62196-2): standardul Uniunii Europene din 2014, prezent pe toate mașinile electrice și hibride plug-in
vândute în Europa, printre care: {MARKAK}.

Scanați codul QR pentru a deschide pagina produsului!
https://banknote.ro/cabluri-ev/ecvt216azeta-cabluri-ev/


