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Stație mobilă de încărcare pentru mașini electrice

EVMOTIONS Omega Type2 (3x32A) Stație mobilă de încărcare
pentru mașini electrice

Specificații tehnice
Tensiune de alimentare 400V

Dimensiuni 100 x 6000 x 84 mm

Greutate 5 kg

Descrierea produsului

Stație portabilă EVSE Type2 (32A, 3 faze, 22kW) + Geantă încărcător auto

Caracteristici principale

Stație portabilă de incarcare masini electrice
IP65
Statie portabila de incarcare masini electrice Type2
Afisat LCD : tensiunea retelei, curent maxim de incarcare, timpul de incarcare, cantitatea de energie incarcata in kWh,
temperatura componentelor electronice ale incarcatorului.
1. conector Mennekes (Type-2)
2. multi (CEE 1P/32A, CEE 3P/16A, CEE 3P/32A, Schuko)
Lungime cablu: 5 m
Numar faze: 3
Putere pe faze: 6-8-10-13-16-20-32A (selectabil)
Statia noteaza ultima putere de faze folosita asa nu e nevoie sa setati la fiecare inacarcare din nou.
Putere maxima: 22kW
Conectare priza: CEE 3x32A red plug
Conectare masina: Type 2
Certificat TÜV, CE, UL
Cu acest cablu puteti sa incarcati masina echipata cu conector Type2 acasa, daca aveti priza CEE 3x32A
5*6 mm² + 1*0.5 mm²
Funcționează cu orice mașină Type 2. Viteza de încărcare este stabilită de încărcătorul de bord al mașinii: cu un încărcător
trifazat sunt disponibili întregii {KW3} kW, cu unul monofazat același aparat încarcă la {KW1} kW – {EVCARS_LINK}.

Scanați codul QR pentru a deschide pagina produsului!
https://banknote.ro/cabluri-ev/evmotionsomega22kw-cabluri-ev/


